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仑勤技术（上海）有限公司

X-ray GIS检测
数字化探伤综合解决方案

仑勤技术（上海）有限公司是专业从事X射线数字影像产品设计开发、检测服务等解决方
案的综合供应厂商。
通过持续投入、聚焦高性能数字影像技术研究，我们已经拥有高压电源和国内首家专门
针对DR的数字化高频射线源（40-300KV，50-1200W靶功率）设计及销售、影像学图像
处理软件包及系统级工业NDT操作软件、AI辅助的影像后处理生产自动化设备等接近闭
环的数字影像技术产品与系统解决方案提供能力。



产品概述:

X-ray GIS检测

POWERBEACON检测系统是为满足电

站GIS设备探伤而专门开发并优化设计

的专用数字X射线成像设备。

传统局放监测手段，可大致判断GIS设

备局放类型和大致的定位，但无法明确

GIS设备内部的具体故障。采用POW-

ERBEACON数字成像的DR检测系统，

可对GIS设备进行多方位透视成像，配

合专用的图像处理与判读技术，实现

其内部结构的可视化与质量状态快速

诊断，显著提高GIS设备故障定位与判

别的准确性，提高故障诊断效率。

技术特点
X射线机                                                    变频机
光电成像部件                                     DR数字式平板
作业安全防护                                     长距无线（300米）
控制系统                                     软件自动一键成像
射线机参数
管电压                                                    160KV /250KV /300KV
管电流                                                    5MA
穿透能力                                     <请详询>
焦点                                                    1MM，2MM，3MM
通讯与辅助接口                                     百兆以太网/RS232/无线FM报警接口
重量                                                    13.5KG，规格变动需要详询
DR平板参数
传感器材料                                     TFT A-SI高耐压面阵传感器
闪烁体                                                    GDOS
耐压                                                    250KV 、300KV
重量                                                    5．5KG，规格变动需要详询
成像面积                                                    35CMX43CM，13CMX16CM，21X43CM
无线基站系统与电池
无线技术标准                                     IEEE802.11N 900MBPS 5.8GHZ
接口形式                                                    千兆有线/百兆有线
重量                                                    600G
体积                                                    本体13CMX16CMX7CM，支架20-120CM
电池规格                                     20V可拔插，续航48小时
无线基站系统与电池
名称                                                    EXRAY IMAGEMASTER PBS
功能                                                           全自动控制射线机、DR平板、采集与处理
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组成部分：

高能工业射线机

高能工业射线机

规格                  EX4343 TFT非晶硅                  EX3535 TFT非晶硅                  EX1613 TFT非晶硅

可视面积            84CM*35CM                         43CM*35CM                       16CM*13CM
结构尺寸     43CM*43CM*2.5CM                 43CM*51CM*2.5CM                  20*19CM*2.5CM
像素尺寸               139UM                            139UM                           100UM
辐射耐受               450KV                                         450KV                            250KV
适用场景           GIS规则长筒                      各等级GIS筒体            转角或其他条件逼仄检查点
转换层                             GDOS                                          GDOS                            GDOS
ADC位数                   16                                             16                                            16
曝光接口                 支持                                           支持                                          支持

功率参数     160KV-300KV，0-4.5MA         160KV-300KV，0-5MA         370KV脉冲式
焦       点                      1MM                                1MM                             3MM
备       注              500KV以下站                          最大1000KV站                     300KV以下站，铝桶
                                       钢质GIS设备                        钢质桶GIS设备        便携，但辐射输出弱。返修率高。
重       量                     30KG                               32KG                              11KG

规格                             高频射线机                             变频射线机                             脉冲射线机



成像质量：

本产品可对GIS设备进行多方位透视

成像 ，配合专用的图像处理与判读技

术，实现其内部结构的可视化与质量

状态快速诊断，显著提高GIS设备故障

定位与判别的准确性，提高故障诊断

效率。

现场操作：

按照DL/T1946-2018选择不同被检物

的最佳透照方法。由不同透照方法确

定设备放置的高度和最佳角度。准备

工作完成后点击 一 键 成像“影像 采

集”，片刻会发现光标变成了不断旋转

的电离标记，标明拍片已经开始，经

过大约8-10S后，图像会自动显示在影

像工作区。
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