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便携式X射线数字化成像系统

产品规格书

仑勤技术（上海）有限公司

X-ray DR数字成像

数字化探伤综合解决方案

EXRAY Powershot series X-ray digital imaging system series is designed for the 

power industry, such as electric clamp, metal tools, portable detection equipment, it 

is suitable for on-site flexible detection of power fittings in AC 110(66) kV ~ 1000 kV 

and DC 400 kV and above power transmission lines. Other voltage levels can also be 

referenced.



X-ray DR数字成像

EXRAY POWERSHOT系列X射线探

伤数字化成像系统系列是面向电力

行业设计推出的线夹等电力金具的

便携式检测装备，适合用于交流110

（6 6）K V~10 0 0 K V 和直 流 正 负

400KV及以上电压等级输电线路中

电力中进行电力金具的现场灵活检

测。其他电压等级也可参照运用。

经检验，轻量脉冲射线机能够穿透

目前国内各种类型电力线夹。同时

可拆卸锂电池供电方式，保证持续

拍摄时间在8小时以上

主机

探测器规格                                      碘化铯（CSI）板

像素尺寸                                      139UM

重        量                                     主机9.5KG

控制模式                                     无线信号传输远程控制

灰度A/D                                                     16BIT

供电模式                                     可拆卸电池供电

收纳储存                                     可折叠快拆式设计

工作温度                                     -20℃~55℃
X射线机

重        量                                     4KG

射线束角                                     40°/60°

脉 冲 率                                                   15次脉冲/秒

脉        宽                                                    ≥25纳秒

辐射剂量（每脉冲）                                  2.6MR~4.0MR

辐射计量                                     ≤4MSV/次

一次曝光时间                                     ≤25纳秒

X-ray
POWER SHOT



DR单元及装具

脉冲式射线源

用户界面

组成部分：

光电指标

无线指标

成像面积   35CMX43CM

闪烁转换体   CsI

面板PD类型   TFT非晶硅

像素矩阵   1920X3072

像素间距   139um

ADC转换深度   16Bits

最大线性剂量   150uGy

MTF@1.0LP/MM    0.55

残影LAG   <1%

空间分辨率   3.5LP/mm

能量范围   50-160KVP恒压，
                            50-300KVP脉冲

调试和传输模式     802.11B/G/N 5.8GHZ

速率                866Mbps

无线传输距离    >300m

名称                ImageMaster

采集模式   软件一键成像

采集时间   5S（采集）+4S（处理）

防潮                IP65

射线源

软件

环境与震动

激发模式   脉冲

输出管电压   270KV

穿透能力   25mm钢

射线出线角   40度

脉冲率                15pulse/S

续航能力   >8H

漏辐射                <0.1MR
                                           （10脉冲累积测量，侧面及背面）

单位：cm

单位：cm
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成像质量：

本产品成像质量，完全符合国网《QG-

DW11793-2017输电线路金具压接质

量X射线检测技术导则》标准的要求，

图像质量应保证黑度、对比度适当，被

检测部位影响清晰，各不同材质或部

件之间界限清晰。

软件成像：

点击一键成像“影像采集”，片刻会发

现光标变成了不断旋转的电离标记，

标明拍片已经开始，此时会听到射线

机发出持续的“叮叮叮”的声音。经过

大约8-10S后，图像会自动显示在影像

工作区。

X-ray



带电版本：

输电线路正常运行时线路周围存在极

大的场强，且随着电压等级、离线的距

离不同，场强的空间分布将有所变化。

为了保障检测装置在安全的前提下能

高质量完成检测，对检测装置开展了

等电位设计、不同屏蔽材料以对电场

进行屏蔽。在保证信号传输的同时，又

达到设备不受电场影响的效果。

作业现场：

输电线路正常运行时线路周围存在极

大的场强，且随着电压等级、离线的距

离不同，场强的空间分布将有所变化。

为了保障检测装置在安全的前提下能

高质量完成检测，对检测装置开展了

等电位设计、不同屏蔽材料以对电场

进行屏蔽。在保证信号传输的同时，又

达到设备不受电场影响的效果。

X-ray



WWW.EXRAY.CN

扫一扫加联系人微信

Tel-18901785760

上海市闵行区浦江镇
联航路1505弄复地浦江中心2号楼605


